REMstar® Auto 

M Series con A-Flex™ 


Guía De Configuración Rápida Para Proveedores 



jIMPORTANTE! Retire esta guía antes de entregar el dispositivo al paciente. Los ajustes de presión solo deben ser 
modificados por profesionales médicos. 

Esta guía contiene las instrucciones básicas para navegar en los menus de datos y configuración dei proveedor a fin de 
modificar los ajustes dei dispositivo. Para obtener más información, consulte el manual dei dispositivo para proveedores. 


Acceso a Las Pantallas Del Modo Proveedor 

El acceso al modo Proveedor desbloquea los ajustes adicionales que el usuário no puede modificar. Para acceder 
al modo Proveedor: 

1. Conecte el cable de alimentación de CA a la fuente de alimentación, en una salida de toma de corriente. 

2. Mantenga presionados los botones de izquierda y derecha OO mientras conecta, al mismo tiempo, la fuente 
de alimentación al dispositivo. Luego de que el dispositivo haya emitido dos pitidos, éste se encontrará en modo 
Proveedor y podrá soltar los botones. Aparecerá la pantalla en espera (Standby) dei modo Proveedor (se muestra 
en la siguiente página). 

Usted puede ver y modificar los ajustes de la receta con las pantallas de configuración dei proveedor y ver los datos dei 
uso dei dispositivo en las pantallas de datos dei proveedor. 


Navegación En El Menú De Datos Y Configuración Del Proveedor 

Para navegar en las pantallas a partir de la pantalla en espera (Standby) dei modo Proveedor: 

• Presione el botón O para acceder al menú de configuración dei proveedor (figura 1). 

• Presione los botones Q o O para acceder al menú de datos dei proveedor (figura 2). 

• Utilice el botón para navegar hacia la siguiente pantalla y el botón para navegar hacia la pantalla anterior. 

• Utilice los botones y O para modificar los ajustes de las pantallas de configuración. 

Nota: Citando haya terminado de modificar los ajustes , presione el botón ^ para salir dei modo Proveedor y volver al modo Usuário. 





♦ 



Figura 1 : Pantallas De Configuración Del Proveedor 


Información Sobre Los Ajustes Adicionales 

• Alarma de la mascarilla: esta alerta indicará si el 
dispositivo ha detectado una fuga de la mascarilla. Puede 
activaria o desactivarla. 

• (4^) Tiempo de noche dividida: este ajuste indica la cantidad 
de tiempo ocupado en la terapia CPAP antes de cambiar a la 
terapia Auto-CPAP (apagado, 120, 180 ó 240 minutos). 

• [iah-lpm] Mostrar IAH/fuga: puede elegir si en las pantallas 
de datos dei paciente aparecerán o no los promedios dei 
índice de apnea/hipopnea y de fuga dei sistema. 

• (Qf Recordatorio dei paciente: con el software Encore® 

Pro, puede definir un mensaje de texto personalizado que 
le aparecerá al usuário periodicamente. La pantalla de 
recordatorio dei paciente le permite especificar con qué 
frecuencia aparecerá (cada 90 dias, 180 dias, etc.). 


Presione 4 - 






Nota: Aparece 
solamente si se 
encuentra en la 
terapia Auto-CPAP. 
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Figura 2: Pantallas De Datos Del Proveedor 
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